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SafetyRespect skyddsskärm används för att 
fånga fallande föremål (inte personer). Systemet 
är ett komplement till SafetyRespects ordinarie 
fallskyddssystem och används för att fånga fallande 
material och föremål som kan utgöra risk för 
personskador eller materiella skador. 

Skyddskärm får användas för objekt mindre än 
50 kg som kan falla från max 3 meters höjd. Om 
skyddsskärm förtätas genom användning av tyg, plast, 
träkonstruktioner eller liknande, ökar belastningen som 
orsakas av vind. Förändra aldrig dessa villkor utan 
tillstånd från SafetyRespect. Avlägsna snö och is som 
kan öka belastningen på systemet.

SÄKERHET
Gör en dokumenterad riskbedömning samt åtgärdsplan för att eliminera skaderisker på den aktuella arbetsplatsen. 
Följande risker och åtgärder är alltid förekommande vid montage:

KONTROLLERA MATERIAL
Kontrollera alla ingående delar vid montering. Vid tveksamhet, kontakta fallskyddsrådgivare, byt ut eller kassera 
skadat material. 

ALLMÄN INFORMATION

INFORMATION
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INGÅENDE DETALJER

NR. ART. NR BESKRIVNING VIKT ANTAL

1 915100 Toppfäste skärm 3,3 kg 2 st

2 915101 Alu balk 1500 2,9 kg 2 st

3 910115 Alu rör 4 m 6,0 kg 2 st

4 915102 Bottenstöd skärm 6,0 kg 1 st

5 914141 Platta 140x140 0,9 kg 4 st

6 915104 Koppling 48-50 (skruv) 1,5 kg 4 st

7 915107 Dubbelkoppl. fast (skruv) 1,5 kg 4 st

8 - Skruvförband M12x80 - 12 st

9 914013 Skyddsskärm nät 3x6 6 kg 1 st

10 910114 Alu rör 6 m 6,7 kg 2 st

INGÅENDE DETALJER

VALVKANT
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NR. ART. NR. BESKRIVNING VIKT ANTAL

1 914105 Flex vinkelnyckel 2,5 kg 2 st

2 915101 Alu balk 1500 2,9 kg 2 st

3 910115 Alu rör 4 m 6,0 kg 2 st

4 915103 Vinkelkoppling skärm 1,0 kg 2 st

5 914141 Platta 40x140 0,9 kg 4 st

6 915107 Dubbelkoppl. fast (skruv) 1,5 kg 2 st

7 - Skruvförband M12x80 - 14 st

8 914013 Skyddsskärm nät 3x6 6,0 kg 1 st

9 910114 Alu rör 6 m 6,7 kg 2 st

INGÅENDE DETALJER

VÄGG
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INGÅENDE DETALJER

STÄLLNING

NR. ART.NR. BESKRIVNING VIKT ANTAL

1 910115 Alu rör 4 m 6,0 kg 2 st

2 915107 Dubbelkoppl. fast (skruv) 1,5 kg 4 st

3 915108 Dubbellkoppl. vridbar (skruv) 1,5 kg 2 st

4 914013 Skyddsskärm nät 3x6 6 kg 1 st

5 910114 Alu rör 6 m 6,7 kg 2 st
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TILLBEHÖR

NR. ART.NR. BESKRIVNING VIKT

1 914152 Rörskarv 1 kg

2 914012 Skyddsskärm nät hörn 3x3 3 kg

3 940500 Kopplingslina 7,5 kN EN1263

4 919206 Safety strap 0,6 m 0,2 kg

5 914020 Vindlås skyddskärm 1,5 kg

INGÅENDE DETALJER
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Fäst Dubbelkoppling 
fast (skruv) på ställning.

VÄGG

INFÄSTNING

INFÄSTNING

STÄLLNING

Fäst Alu rör 4 m i 
Dubbelkoppling vrid-
bar (skruv).

Safety strap

Safety strap

Safety strap

Nedre koppling pla-
ceras ovanför krans, 
MAX 100mm.

VALVKANT
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MONTERING

MONTERING
Följ samma ordning för montering av nät till vägg- och ställningskonfiguration.

E

Fäll ner vindlåset (tillval).

C

Lossa Safety strap.

D

Fäll ut skyddsskärmen. 

B

Fäst skyddsnät
till koppling. 

A

Fäst skyddsnät till 
koppling.
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Placering för infästning

Överlapp

MONTERING

Säkerställ att 
ytterkant av nät är 
högre än innerkant.

SKARVNING

Vid skarvning av skyddsskärmar ska 
en kopplingslina med minst 7,5 kN 
draghållfasthet enligt EN1263 användas. 
Kopplingslinan ska lindas runt båda 
kantlinorna och genom varje maska, 
knyt fast ändarna vid hörnen. Skarvning 
av skyddsskärmar får inte lämna hål 
större än 100 mm. 

ÖVERLAPPNING 

Om inte kopplingslina används vid 
skarvning måste skärmarna överlappa 
med minst 750 mm överlapp.

DEMONTERING

Demontering ska ske i omvänd ordning.
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DIMENSIONERANDE UTDRAGSLAST*

RH1 Horisontellt 1,4 kN

RH2 Horisontellt 1,4 kN

RV Vertikalt 3,4 kN

DIMENSIONERANDE UTDRAGSLAST*

RV1 Vertikalt 9,1 kN

RV2 Vertikalt 6,9 kN

DIMENSIONERANDE UTDRAGSLAST*

RH1 Horisontellt 1,4 kN

RH2 Horisontellt 1,4 kN

RV Vertikalt 3,4 kN

UTDRAGSLASTER

STÄLLNING          

VÄGG         

LASTER

VALVKANT         

*Den dimensionerande utdragslasten inkluderar lastfaktor 
(γF=1.5) och exkluderar materialfaktor (γM).
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UNDERHÅLL OCH REPARATIONER

UNDERHÅLL OCH REPARATIONER

REPARATION OCH BESIKTNING EFTER ANVÄNDNING

Skyddsnät ska alltid besiktas efter användning innan det får användas igen. Den som besiktar ett nät ska 
ha tillräcklig kunskap för att kunna göra en korrekt bedömning. Om någon del av nätet är skadat måste det 
repareras. Reparationer får endast utföras av en kompetent person (se nedan). 

INSPEKTION

Skyddsnät ska inspekteras varje dag för att säkerställa att systemet inte har blivit påverkat av UV-strålning 
eller annan yttre påverkan som kan riskera att försämra nätets hållfasthet och andra egenskaper. 

Kontrollera att:
•	Delar passar ihop som de ska.
•	Inga deformationer förekommer.
•	Inga sprickor uppstått.
•	Inga ändringar har gjorts på produkterna.
•	Inga rostangrepp förekommer.
•	Ingen annan yttre påverkan förekommer.
•	Inga maskor är skadade.

Rengör delarna vid behov.

LAGRING OCH HANTERING

Skyddsnät ska lagras på en torr plats skyddad från solljus. Lagringen ska inte ske i närheten av värmekällor, 
korrosiva ämnen, syror, lösningsmedel, oljor osv. Den som monterar ett skyddsnät måste utföra en visuell 
kontroll av skyddsnätet och upphängningar. Avvikelser måste rapporteras och åtgärdas innan något arbete 
ovanför nätet kan påbörjas.

KOMPETENT PERSON

En kompetent person är någon som har fått utbildning och auktoriserats av SafetyRespect för att utföra 
inspektioner och reparationer.

KONTROLL

OK!INTE OK!

KASSERING

FÖRVARING

FÖRVARINGRENOVERING
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SAFETYCHECK SKYDDSSKÄRM

PLATS/DEL AV BYGGNADEN

1 3

2 4

KONTROLL AV OVANSTÅENDE CHECKLISTA UTFÖRD AV

Datum Signatur

SAFETYCHECK 

CHECKPUNKTER JA NEJ REFERENS NOTERING

Är instruktionsmanualen tillgänglig? Manual 
Skyddskärm

Har rekomenderade säkerhetsåtgärder uppfyllts? Sida 2

Är ingående komponenter fria från skador? Sida 2

Är alla maskor hela? Sida 2

Är alla infästningar ordentligt förankrade? Sida 8

Är alla skruvar, rörkopplingar och infästningar ordent-
ligt åtdragna? Sida 9

Vid användning av vindlås, har funktionen verifierats? Sida 9

Är ytterkant av nätet högre än innerkant? Sida 10

Är skarvning/överlappning korrekt utförd? Sida 10

Är det max 4,8 m mellan infästningarna? Sida 10

Kan valkant/bjälklag, vägg eller ställning hantera 
angivna laster? Sida 11

ARBETSPLATS DATUM

Plats Ordernr.

Platschef Checknr.

Safetycheck är också tillgänglig på 
mobila enheter online: safetycheck.se

http://safetycheck.se


info@safetyrespect.se
www.safetyrespect.se
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