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FLEX GAVELFÄSTE
Art.nr. 914124

• Infästning till underlagstak, M12 och  
 råspontbricka.
• Justerbart fäste.
• Monteras med genomgående skruv.
• Stöd mot fasad.
• Vikt konsol: 9,1 kg.

FLEX FASADFÄSTE
Art.nr. 914043, 280 mm 
Art.nr. 914118, 400 mm 
Art.nr. 914119, 600 mm

• För infästning till vägg, 2 × M12.
• Justerbart 50–525 mm från fasad.
• Monteras med fördel i förprojekterade  
 hylsor i väggen. 
• Vikt: 4 kg, 5 kg, 6 kg.

FLEX TAKFOTSFÄSTE
Art.nr. 914123  
Art.nr. 914125 med mothåll

• Infästning till takstol, M12.
• Justerbart fäste.
• Monteras med genomgående skruv.
• Stöd mot fasad eller takstol.
• Vikt konsol: 7,3 kg.

KONFIGURATIONER

För alternativa konfigurationer vänligen kontakta SafetyRespect.
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REAKTIONSLASTER (Q)*

Nk 5,3 kN

Vk 1,6 kN

A: REAKTIONSLASTER (Q)*

Vh,k 3,4 kN

Vv,k 1,6 kN

Fc,k 2,8 kN

B: REAKTIONSLASTER (Q)* 

Vh,k 0,8 kN

Vv,k 5,6 kN

Fc,k 4,3 kN

REAKTIONSLASTER (Q)* 

Nk 1,6 kN

Vk 2,8 kN

Fc,k 2,2 kN

FLEX GAVELFÄSTE

FLEX TAKFOTSFÄSTE     

FLEX FASADFÄSTE

MÅTT OCH LASTER            

*Karakteristiska värden (Qk,i ), per skruv. EN 13374: Qk,i × γF = Ed< Rd = Rk / γM (kmod ), där γF =1,5 och där kmod  används för trä.
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PLACERING

30°–60° 
Sätt en extra konsol i 
toppen på gaveln.

Vinkelrätt mot 
takets lutning.

30°–60° 
För full överensstämmelse med EN 13374 klass B 
begränsa fallhöjden till max 2 m eller använd PFP.

GENERELL PLACERING
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INFÄSTNING

Massivvägg med ingjutningsgods.

Sandwichvägg med genomgående gängstång.

Sandwichvägg med ingjutningsgods i 
ytterskiva.

Isolerad vägg med ingjutningsgods, 
ursparning i isolering.

Sandwichvägg med tegelfasad. Hål genom tegel, 
ytterskiva och isolering, gängstång/pinnexpander fäst i 
innerskiva.

Takfot med borrat hål.

INFÄSTNINGSMETOD
Illustrationerna nedan är endast exempel. Placering och val av infästningsmetod måste göras av ansvarig konstruktör.



info@safetyrespect.se
www.safetyrespect.se
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